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SIKMA SCHODISTOVA PLOSINA V64

Rychlé reSeni pro prima schodisté, spolehliva

v exteriéru

Sikmé schodistové plosiny jsou uréeny predevsim
pro pfepravu osob na voziku, hodi se v3ak i pro
kocarky a diky moZnosti provedeni se sklopnym
sedatkem také pro osoby htre zvladajici pohyb po
schodisti. PloSina model V64 je urcena pro preko-
navani schodist primych, a to jak v exteriéru, tak
interiéru.

Nejen diky svému designu, ktery pochazi z dil-
ny slavného studia PININFARINA, ale i diky své
funk¢nosti a spolehlivosti je V64 jednou z nej-
prodavanéjsich ploSin v celosvétovém méritku.
Dvojitd ocelovd vodici kolejnice s hlinikovou
vyplni a pevné ,télo“ plosiny ptisobi kompaktné

a dodavaji pocit bezpedi stejné jako série bez-
pecnostnich prvkl — omezovac rychlosti, zachy-
covac, dvojité dno ploSiny, citlivé bezpecnostni
okraje a ndjezdy, signalizace pretiZeni a dalsi...
Montdaz plosiny nezabere vice neZ jeden pracov-
ni den, je snadnd a nevyZaduje Zadné stavebni
upravy. Ukotveni vodici kolejnice se provadi do
schodistovych stupnd nebo na sténu, piipadné
na samonosné sloupky. Kolejnice se osadi samot-
nou ploSinou a zbyva jen pripojeni do elektrické
sité. Obrovskou vyhodou je moZnost upravy vo-
dici kolejnice pfimo pfi montédzi, a tim mozZnost
okamzitého dodani!
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Pouziti: interni i externi
Typ schodisté: pfimé
Sklon schodisté: do 50°
Nosnost: 300 kg
Rychlost: 5 m/min.
Prikon: 0,75 kW

Napajeci/provozni napéti: 230 V




SIKMA SCHODISTOVA PLOSINA V64

CELNI POHLED

BOCNI POHLED

CELNI POHLED NA PLOSINU
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ROZMERY PLOSINY V64 (B.I.) s nezé&vislymi ochrannymi madly
L &irka 830 830 830 830 1050 1050 1050 1250
P hloubka 600 650 700 770 700 770 900 800
H1—H1* 1660 1710 1760 1830 1760 1830 1960 1900%*
T 1240 1240 1240 1240 1460 1460 1460 1660
T1-—-T1* 860 870 870 870 1070 1070 1070 1260%*
B 1310 1310 1310 1310 1420 1420 1420 1520
N 1500 1500 1500 1500 1720 1720 1720 1920
D—D** 405/440%*| 420 /455%* | 435 /470%* | 450 /480%*| 435 /470%*| 450 /480** | 475/500%*| 455 /485**
Nosnost PR, | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 300 kg | 250 kg | 250 kg
Nosnost PH_.- | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg
A (Bo&ni ndjezd) 2550 2550 2550 2550 2750 2750 2750 2950
A (CelnT ndjezd) 1550 1550 1550 1550 1760 1760 1750 1950
LS (BognT ndjezd)| 890 940 990 1060 990 1060 1190 1090
LS (Celn n&jezd) 915 965 1015 1085 1015 1085 1215 1115
C (Ochranng madia)| 1725 | 2260 | 2310 | 2380 | 2430 | 2500 | 2630 | 2590
C (Qehrarna madioyl 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1840 | 1840 | 1840 | 1890
B P¥esah vodici kolejnice v ndastupnim patre N Dojezd plo&iny v ndstupnim patre D | Rozmér zaviené plosiny
D**|Rozm¥r zavrené ploginy se sklopnym sedatkem | A | Minimdint prostor pro dojezd plosiny | LS | Minimdini $irka schodist
R Pro kotvenT na zed je rozm&r R=100mm, pro kotvenT na nohy R=125mm a pro kotvenf na samonosné nohy je R=205mm

Rozmé&ry "A—LS—C” se vztahuji na schody s pravidelnym odstupem a s pravidelnym sklonem 30°.

Odaje jsou orientadni a nezdvazné. Vyrobce si vyhrazuje prdvo provést jakékoli zmé&ny, které povaZuje za vhodné.
V p¥ipad®, Ze jsou skutetné rozméry mista instalace men3i neZ rozméry uvedené, kontaktujte technické oddé&lent
| firmy VECOM za G&elem specidlni varianty.

800100 659 bezplatna infolinka
vecom@vecom.cz
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www.vecom.cz




