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SIKMA SCHODISTOVA PLOSINA V65

Spolehliva plosina robustni konstrukce se zménou

smeru drahy

Pro vozickare, maminky s kocarky i ty, kteri scho-
dy prosté jen vyjit nemohou, je feSenim schodi-
Stova ploSina model V65, kterd zvladne opravdu
kazdé schodisté jak v interiéru, tak v exteriéru.
Nékolik pater, schodiStovych podest, parkovaci
zatacky, zmény sméru i sklonu a potfeba oprav-
du dlouhé drahy - to jsou bariéry ,jako délané“
pro ploSinu V65. Dvojita ocelova vodici kolejnice
a pevné ,télo“ plodiny i zde s designem z tuzky
studia PININFARINA, propracované detaily i di-
lenské zpracovani, prosté elegantni a bezpecna.
Kromeé vSech standardnich bezpecnostnich prv-
kt, jako jsou napriiklad zachycovaé, omezovac
rychlosti, zpomalovani v zatackdch a plynuly

rozjezd Ci dojezd, které dbaji predevSim o bez-
pecCnost prepravované osoby, jsou na ploSiné
napriklad také citlivé bezpefnostni okraje nebo
dvojité dno ploSiny, které se postaraji také o bez-
peci osob, které se mohou pohybovat na schodi-
Sti v jeji jizdni draze. Jakékoliv moZné kolizi je
zabranéno drive, nez k ni dojde. Montaz bez po-
treby stavebnich uprav je samoziejmosti a neza-
bere vice neZ jeden az dva pracovni dny. Ukotve-
ni vodici kolejnice, osazeni ploSinou a pfipojeni
k elektrickeé siti. Samotny pohon ploSiny je bate-
riovy, nemusite se tedy ni¢eho obdavat! Do nebo
z patra se dostanete bez cizi pomoci i v pripadé
vypadku elektrického proudu.
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Pouziti: interni i externi

Sklon schodisté: do 50°

Nosnost: 300 kg

Rychlost: 8 m/min.

Prikon: 0,7 kW

Typ schodisté: se zménou sméru i sklonu

Napajeci/provozni napéti: 230V / 24 V baterie




SIKMA SCHODISTOVA PLOSINA V65
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Celni ndjezd
ROZMERY PLOSINY V65 (B.l.) s nezavislymi ochranngmi madly
L x P ( &frka x hloubka ) | 1250x800 | 1050x900 | 1050x770 | 1050x700 | 830x770 | 830x700 | 830x650 | 830x600
H1—H1* 1900%* 1980 1850 1780 1850 1780 1730 1680 f
T 1660 1460 1460 1460 1240 1240 1240 1240
T1—T1* 1260%* 1065 1065 1065 865 865 865 865
B 1390 1290 1290 1290 1180 1180 1180 1180
N 1920 1720 1720 1720 1500 1500 1500 1500
D—D** 540/565%* |550,/575**| 515 /545*%* | 500 /535**| 515 /545** 500/535%*| 485 /520%* |470 /505%* a
E—E* 540,/565%* | 550,/575%% 475,/520% | 470/510%%|475,/520%* | 470 /510%* | 465 /505%%| 450 /490%*
F o<3s’ 380 380 380 380 380 380 380 380
0<M<70 x>38 400 400 400 400 400 400 400 400
F o<3s’ 450 450 450 450 450 450 450 450
70<M<150 *>38 530 530 530 530 530 530 530 530
F a<3s’ ———
M>150 338" 300+M 300+M 300+M 300+M 300+M 300+M 300+M 300+M e
A (BoEnf ndjezd) 2940 2740 2740 2740 2520 2520 2520 2520
A (CelnT néjezd) 1950 1740 1740 1740 1520 1520 1520 1520
LS (Prfm& dréha a bo¥nf ndjezd) 1150 1250 1120 1050 1120 1050 1000 950
LS (PFm& dréha a ZelnT ndjezd) 1185 1285 1155 1085 1155 1085 1035 985
(VariabilnT dréha s bo¥nTm néjezdem o
bogntm zkosenym/n&jezdem 65 mm) 1360,/1320(1400/1350(1300,/1250(1230,/1190|1250/1200|1180/1130 | —— /1090 |—— /1050
’ g (Voriobiint dréha s Eelnfm najezdem |\ 30 /1340 |1400,13701300,/1270(1230,/1210 1250,/1220 | 1180/1150 | —— /1110 | —— /1070
&elnim zkosengym néjezdem 65 mm)
C (Ochranné madia ve vertikal. poloze)| 2590 2630 2500 2430 2380 2310 2260 2210 .
C (Ochranng madla v horizont. poloze)| 1890 1840 1840 1840 1725 1725 1725 1725 =
B | Presah vodici kolejnice v néstupnim patre LS |Minim@lnT &i¥ka schodist& | A | Minimé&inT prostor pro dojezd plo&iny
D**| Rozmé&r zavfené plosiny se sklopnym seddtkem| D |[Rozm&r zaviené plosiny N | Dojezd plo&iny v nastupnim patre
E |Rozmé&r zavrené plosiny s &elnfm né&jezdem E**|Rozm&r zav¥ené plodiny se sklopnym seddtkem a &elnim ndjezdem
Rozmé&ry "A—LS—LS1-C” se vztahuji na schody s pravidelnym odstupem a s pravidelnym sklonem 30°

Odaje jsou orienta&nf a nez&vazné. Vgrobce si vyhrazuje prévo provést jakékoli zmé&ny, které povaZuje za vhodné.
V pFipadé, Ze jsou skuteXné rozmé&ry mista instalace mensi neZ rozméry uvedené, kontaktujte technické oddélent firmy VECOM za G&elem speci@lnt varianty.

800100 659 bezplatna infolinka

m ©
VeCO u ;@).\- vecom@vecom.cz
¥, Q)

VAS DOMOV BEZ BARIER

www.vecom.cz




